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@I Stadtbau-System

Sie haben gut gewdhlt -denn‘das BUSCH-STADTBAU-SYSTEM bietet mit den z. Zt.
lieferbaren 16 Bausdtzen die Mdglichkeit, hunderte verschiedene Gebiudevaria-
tionen in moderner oder &lterer Bauweise absolut maBstab- u. vorbildgetreu aus-
zufiihren, i

Die auf den folgenden Seiten dargestellten Montage-Anleitungen u. Pline sollen
Anregungen sein, denn Sie werdenbereits nach kurzer Beschiftigungszeit die viel-
seitigen u. interessanten Gestaltungsmsglichkeiten nach Ihren eigenen Ideen er -
kennen.

Selbstverstandlich kénneq Sie die verschiedenen Bausitze miteinander und unter-
einander kombinieren, W1€ es bei unseren verschiedenen Pldnen vorgeschlagen
wird. Leider ist es aus Platzgriinden unméglich, die sich ergebenden Variationen
auch nur anndhernd zu beschreiben, Wir denken z. B. an die Kombination Bausatz
1020 (Wohnblock, Plan 961) mit-Bausatz 1030 (Geschiftshaus, Plan 962). Bereits
mit diesen 2 Bausatzen verfiigen Sie iiber geniigend Einzelteile zur Konstruktion
eines supermodernen Hochhauses mit 8 - 10 Stockwerken.

Auf der letzten Seite finden Sie Abbildungen sémtlicher z. Zt. lieferbaren Einzel-
teile, sowie die Inhaltsangabe der verschiedenen Bausitze. So kénnen Sie die nach
Fertigstellung eines Bauwerks evtl, librig bleibenden Teile mit einer, fiir Ihr nich-
stes Bauvorhaben, geeignetenZusammenstellung ergénzen. (Alsonichts wegwerfen,
es ergeben sich nachtréglich bestimmt noch Verwendungsméglichkeiten!).

Die beiden ersten Ziffern der 4-stelligen Bausatznummern geben Aufschluf iitber
den Inhalt: e WO

Nr. 1010 - 1030 Einzelteile fiir moderne Gebaudekonstruktionen

Nr. 1100 - 1110 Einzelteile fiir Lagerhallen, Garagen, Fabriken, usw.

Nr. 1200 - 1204 Einzelteile fiir dltere Bauweise

Nr. 1300 Spezielle Teile fiir 2 - 3 geschossige Wohnhduser

Nr. 1700 Ausgestaltungsteile (fiir zusitzlichen Bedarf)

Nr. 1800 Bahnsteige usw.

Sie wundern sich vielleicht iiber unsere umfangreiche Bauanleitung?

Da wir jedoch effektiv nicht wissen kénnen, mit welchem der 16 Bausitze des
STADTBAU-SYSTEMS Sie beginnen und mit welchen Bausitzen Sie evtl. kombinie-
ren, wollen wir alle uns wissenswert erscheinenden Details kurz erliutern. Wenn
Sie jedoch nach unseren beigefiigten Plinen bauen, so finden Sie bei jedem Plan
einige Nummern im schwarzen Quadrat. Diese weisen auf die speziell wichtigen
Anleitungspunkte hin, :

Die meisten Bauelemente sind auf deren Riickseite numeriert. Diese Nummern
stimmen mit der Einzelteilliste (siehe letzte Seite) liberein. Auf den Baupldnen
sind ebenfalls entsprechende Nummern eingezeichnet, um die Auswahl der vorge-
sehenen Bauteile zu erleichtern.

Inder Anleitung wird auch gelegentlich erwzhnt, daf bestimmte Einzelteile je nach
Verwendungszweck zu beschneiden sind. Nur keine Angst - mit einer halbwegs
scharfen Schere schneiden Sie das Spezial-Plastikmaterial einfach wie Karton.

Und nun viel Spaf u. viele gute Ideen mit unserem STADTBAU-SYSTEM
wiinscht Thnen

Busch + Co. KG. Modellspiel fabrik 6806 Viernh
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< & Bl 200 schnelien, leichien und dauerhaften Montage dex Einzelteile empfehlen wir einen Plastik-
n kann auch ein Alleskleber (z.B. UHU) ver-

kleber (z. B. UHU-plast). Versuchsbaute!
wendet werden, weil dann cine leichte D und erneute Wi g der Bauele-
mente moglich ist.

rdgeschof-Réume sind bei sffentlichen Bauten (Bahnhofe usw.) oft héher,
ssadenteile der Serie 10 bestehen daher

als die oberenStockwerke. Die
aus 23 mm hohem Untergescho@ - und 17 mm hohen Obergeschof-Typen.

Bei Wohnhéusern usw. sind meistensalle Stockwerke gleich hoch, es wer-
den also iiberwiegend die 17 mm hohen Fassadenteile benttigt. Auf der
Riickseite der hoheren Untergeschofi-Typen findenSie eingeprigte Schnei-
derillen. Durch einfaches Beschneiden mit einer Schere (auf exakt gerade
Schnittfliche achten) sind auch die Untergeschoi-Typen universell ver-
wendba ¥

Zur besseren Ubersichtlichkeit wurden auf unseren Plinen alle 17 mm
hohen Fassadenteile hinter der Nummer mit"a" bezeichnet (z. B. 10/16a),
d.h. daB bei Verwendung der htheren Untergeschoftypen diese auf 17 mm

10/t2

zu bcscs‘;\elrlen sind (Schneiderille).

ho-Typen im Erdgeschofi verwendet werden, sind die

Bsouen overe : |
oo =) i) unten {iberstehenden Klebeleisten abzuschneiden.

n Cien }my VAR Viele Fassadenteilekénnen auch halbiert, teilweise sogar geviertelt wer-
; <y : den. Auf den Baupldnen ist dann z.B. F11/13 oder -10/14 vermerkt.
: 00 3

%10/10  %210/16 %1016 % 10/13

H \ﬂolgo

Durch zZusammensetzen von 2 halben Fassadenteilen ergeben sich neue,
itzliche B te . T leist 10/90 bzw. 10/91 dienen
kleben der F: ile. (Al ung siche B).

— 7 nDie Fassadenteilé der Serien 10/-, 11/- und 12/~ (also z. B. Teil 10/15 /1
usw.) konnen zu beliebig langen Hauserfronten nebeneinander montiert

10]13 o/13 werden. Die Verbindungsleisten 10/90 bzw. 10/91 werden in die sich er-

— Eézﬁ 7=/ gebenden Kerben eingeklebt,

n Beliebig hohe Hauswéinde werden durch tibereinander montierte Fassaden-
teile erreicht. Die Obergeschof-Typen haben entsprechende Klebeleisten,
(Serie 10 auf der Fassadenriickseite, Serie 12 auf der Vorderseite).

“ Die Grundplatten fiir die Gebzude haben eine "Gehwegplatten-Gravur'. Die
sich ergebenden Karos dienen zum Ausrichten, d,h, 'in Winkel stellen'

der Fassaden.

mSollen keine Grundplatten verwendet werden, (z. B. bei den oberen Stock-
werken der Flachdachbauten, siehe Plan Nr. 912) dienen die kleinen Win-
kel 10/92 zum Ausrichten. (Von innen an den unteren Fassadenecken an-

kleben).

IRl Fiir Wohnhiuser, Fabriken, Geschiftshauser usw. werden die diinnen Norm-
grundplatten 15/00 der Grofe des Hauses entsprechend zugeschnitten, (Spe-
zialplastik 146t sich schneiden wie Karton!).

Die verbleibenden Abfalleaus der Grundplatte 15/00 werden teilweise noch
fir Balkons usw. bendtigt (Wie z. B. bei Plinen 952 u, 954).

Auch Gehwégstreifen u. dergl. kbnnen aus den Abfillen der Normgrund -
platte leicht zugeschnitten werden.

Samtliche Grundplatten (siehe 3‘_“‘" IB) haben Bohrungen mit $ 10 mm. Diese dienen zur Auf-
nahme eines ab Frihjahr 1965 lieferbaren Spezialbeleuchtungssockels. Bei den Bahnhof- und
Giiterbahnhof-Grundplatten 15/10 - 15/21 sind auBerdem kleinere Bohrungen (mit Schere auf-
stofien) vorhanden, die zum Einstecken von BUSCH-REFLEX-Strafenlampen dienen. (siche
auch bei

ety st

Fur Bahnhéfe werden die 6mm hohen Grundplatten 15/20 und 15/21 ver-

wendet ( ighshel). Fiir G nhofe usw. haben die Grundplatten
15/10 u. 15/11 eine Rampenhdbe mit 9 mm. Die Grundplatten kénnen je
nach Bedarf zu grofien Einheiten zusammengeklebt werden,

JB0 rreppen (17/90 - 17/96) werden an den gewiinschten Stellen nachtréglich
- angeklebt.

Bei den Geb#uden nach Pldnen 910, 912 u, 962 ist zwischen jedem Stock-
< werk ein durchgehendes Flachdach vorhanden. Die Klebeleisten der Ober-
1%/92 geschoB-Fassaden werden daher nicht benbtigt, sie miissen abgeschnitten
werden.

e RGN 5 i ig
meisten Bausiitzen si ".‘f \KL‘]A l?ulz-Faern beigefiigt. Sie geben der fertig geklebten Haus-
ade ''den letzten PHff. ISieine Uncbenheiten, Klebstoft-Flecken usw. verschwinden und
die Fassade wird stumpf und rauh. Moderne Gebaude erhalten oft mehrfarbigen Verputz (siehe

Farbfotos auf der Verpackung).
— Die Bemalung (Verputz) sollte vor dem Einkleben der Fenster u. Tiiren, also auch vor dem
1 Aufsetzen des Daches VOrgenommen werden, sonst miiften Sie zu sehr aufpassen. Die Ver-
putzfarbe kann bei Bedarf mit Terpentinersatz, Kunstharzverdinnung oder Testbenzin ver-
diinnt werden, Die mit den Verputzfarben vorgestrichenen Hauswiinde kdnnen nachtriglich mit
berstrichen werden (wichtig bei mehrfarbigen Verputzeffekten!).

18 [P
fas

iiblichen Wasserfarben Ul

*alls Sie Thre Gebdude Spater beleuchten wollen, sollten Sie die roten
Ziegeldicher (vor dem Aufkleben) von innen schwarz streichen. Die Haus-
winde werden durch die Verputzfarbe weitgehend lichtundurchldssig. Be-
tondicher sind bereits "lichtdicht" eingefirbt,

P Vor dem Aufsetzen der Dicher sind Fensterrahmen, Tiren und Glas-
scheiben von innen mit wenig K1ebstoff in die Hauswinde einzukleben. Das
Glas fiir die kleinen Dachfenster (Giebelfenster) wird aus nicht bendtigten
groBeren Scheiben zugeschnitten.

PYY icceldicher werden an der Firstseite zusammengeklebt.

Besonders lange Ziegelddcher (Wi_e bei Plan 980) werden aus 4 gleichen
Dachteilen 14/05 montiert. (Jeweils 2 pachteile flachliegend vorkleben
und nach dem Trocknen wie bei Eil weiter bearbeiten).

P Schmale, lange Dicher (wie bei Plénen 904 u. 906 erforderlich) ergeben B
sich durchbeschneiden entlang .der 8. Ziegelreihe. Aus dem Abfall kénnen
noch kleine Vordicher (3 - 4 Ziegelreihen) geschnitten werden.

PP S chmale, hohe Dicher (2. B. bei Plan 906) ergeben sich durch halbieren\y
N cines Dachteils 14/05 (der 15. Ziegelreihe entlang schneiden). Weitere
e Montage wie bei Bl

ige Wal nt: aus je 2 gleichen Teilen 14/30 u. 14/31

die auf dem Unterdach 14/40 montiert werden.

PP Fiir quadratische Walmdicheiysind 4 gleiche Teile 14/31 erforderlich,
wobei sich 2 dieser Teile durch beschneiden der Dicher 14/30 ergeben
(Schneiderille vorhanden). Die Montage erfolgt auf Unterdach 14/41.

lachdécher wie z.B. beim Wohnblock nach Plan 961 ergeben sich durch

b den (S iderille vorh:

eise nach auBen iiber. Bei

M Dic Klebeleisten der Giebel stehen normaler
2 direkt nebeneinander zu montierenden Gebiudeteilen wiirden die iiber-
stehenden Klebeleisten stren, (Plan 956 Reihenhaus, Plan 980 Fabrik
usw.). Die Giebel werden links und rechis aussen geringfiigig beschnitten
u. mit Klebeleiste nach innen montiert.

m:\us Flachdachschornsteine 14/80 und Gelénder 17/30 kénnen nettc Haus-
einfriedungen usw. gemacht werden.

.Balkon[_gelm\(ler sind leicht zu biegen u. entsprechend zuzuschneiden.
Betonpfeiler 16/90 sind 23 mm hoch. Fiir 17 mm hohe Fassaden ist eine
Schneidemarkierung vorhanden.

PR¥ Dic Rolladen 17/12 u. 17/13 passen fir Fensterrahmen 16/21 u. 16/24.

Fir alle tibrigen FenstergriBen kénnen sie leicht zugeschnitten werden.

Blumenkisten vor den Fenstern oder kleine Biische an den Hauswénden

erzielenSie mit den beigefiigten Schaumstoff-Flocken. Vorsichtig ankleben

u. mit roten Farbtiipfelchen Blumen andeuten !

das Flachdach. Es kénnen jedoch auch BUSCH-REFLEX-STRASSENLAMPEN als Bahnsteigbe-
leuchtung verwendet werden. Der Lampensockel wird von unten an der Grundplatte angeklebt,
die Reflex - Leuchte wird von oben durch die Grundplatte in den Lampensockel eingesteckt.
Dieses Verfahren kann auch bei den Bahnhofgrundplatten (siehe [ u. [§) angewandt werden.

&l Weichenrelais, Streckengleichrichter usw. konnen im Bedarfsfall unter der Bahnsteiggrund-
platte 18/00 verborgen werden. Entsprechende Schneiderillen sind vorhanden.
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